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STORFORS KOMMUN

MEDDELANDE

till fastighetssigare, vars vatten- och avloppsinstallation &r eller avses bli
kopplad till kommunens allménna vatten- och avloppsanléggning.

Kommunen ssom huvudman fér den allmdnna vatten- och avloppsanligg-
ningen &verlimnar hirmed ett exemplar av Allmdinna bestimmelser for bru-
. kande av kommunens allminna vatten- och avloppsanliggning, ABVA, be-
slutade av kommunfullmiktige jimlikt 22 § i lag om allménna vatten- och
avloppsanldggningar (SFS 1970 nr 244).

Férutom pd de foreskrifter som meddelas i ABVA, vill kommunen fista fas-
tighetsigarnas uppmirksamhet pa féljande forhéllanden.

Risk for 6versvamning. Uppdémningshdjd

Att tillfdlliga uppdimningar uppstdr inom enstaka delar i kommunens av-
loppsnit dr av olika skil inte mojligt att med sidkerhet f6rebygga. Den hogsta
nivé till vilken avloppsvattnet vid uppdimningen skulle stiga i en fastighets
avloppsledningar, om dessa vore helt tita och det inte funnes nigon golvbrunn
eller annan avloppsenhet (avloppsoppning) under denna nivd, kallas upp-
ddamningshdjd. Finns i killare golvbrunn eller annan avloppsenhet av normalt
utférande pd nivd under uppdimningshdjden (eller 4r ledning eller anord-
ning pé ledningen under uppdimningshojden otit), foreligger risk £or killar-
oversvimning genom att vid uppdimning avloppsvatten strommar ut i kélla-
_ ren genom golvbrunnen (eller annan avloppsenhet eller otithet som nyss

" sagts).

Den uppdimningshdjd som kan ifrdgakomma, kan inte anges generellt utan
méste beddmas frin fall till fall beroende pd gatuledningens lutning och om-
ridets avrinningsforhillanden, nedstigningsbrunnars placering, ledningens
dlder och beskaffenhet mfl omstindigheter. Som regel kan med betryggande
sikerhet anges att uppdimningshdjden icke &verstiger gatuplanets nivd. Un-
dantagsvis kan dock uppdimningshdjden ligga hégre vid gata som ligger i
lutning och vid mycket hiftiga regn. I flertalet fall ligger dock uppdimnings-
hojden icke alls eller endast obetydligt, tex tre 2 fem dm, &ver Sverkanten pa
avloppsledningen i gatan. Aven om uppdimningshdjden endast obetydligt
overstiger gatuledningens Overkant, kan detta emellertid innebdra risk for
kdllarGversvimning.

Risk for uppdimning foreligger som regel endast vid mycket hiftiga regn,
men uppdimningen kan ocksd uppstd vid hastig sndsmiltning. Vidare kan
under torrvider avloppsvattnet stiga i ledningarna vid tillfdlliga stopp 1 av-
loppsnitet. Dir spillvatten och dagvatten (regn- och smiltvatten) avleds i se-
parata gatuledningar, péverkas killaravlopp som dr anslutet till spillvatten-
ledning dock som regel icke av regn eller snosmiltning.
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Ar spillvattenledning otit, vilket tyvirr ofta 4r fallet sdrskilt ndr det géller
andra ledningar dn dem som byggts from 1960-talets senare del, eller tillfors
spillvattenledningen — med va-verkets samtycke eller i strid med géllande
bestimmelser — dagvatten frin kéllartrappor och garagenedfarter samt dré-
neringsvatten, kan dock viss 6versvimningsrisk foreligga dven nidr killarav-
lopp dr anslutet till separat spillvattenledning.

Vad ovan sagts om uppdimningshdjd giller uppdimning i det allminna led-
ningsndtet. Skulle uppdimning eller stopp intriffa i servisledning for spill-
vatten eller inom installation i &vrigt, kan avloppsvatten strdmma ut dven
genom avloppsenhet pa nivd hogre dn sidan uppdimningsh6jd som kan fore-
komma i det allminna ledningsnitet.

Forebyggande atgarder mot 6versvamningsskador

Fastighetsigare bor i eget och hyresgisters intresse vidta dtgdrder for att i
storsta mdjliga utstrickning férebygga att skador uppstir inom fastigheten
vid uppdimningar i ledningsnitet. Fullstindigt ekonomiskt skydd mot f6rlus-
ter genom Gversvimningsskador av ifrdgavarande slag har hittills inte kunnat
erhdllas genom forsikringar, och kommunen kan inte gbras ansvarig £6r Gver-
svimning forsivitt den inte beror pd att kommunen 4sidosatt ndgon kommu-
nen dvilande skyldighet. Att vid nyanldggning av ledningsnit och omligg-
ning av sddana som visat sig otillrickliga vid starka regn, ge ledningarna si
stora dimensioner att de kan uppta regnfldden och smiltvattenmingder av
varje forekommande storlek, dr av teknisk-ekonomiska skdl uteslutet. Man
méste dirfor allt framgent vara beredd pi att dagvattenférande ledningar kan
komma under &vertryck, varvid vattnet pressas bakvigen upp genom inlopps-
dppningarna. Frén killare, dir virdefulla varor forvaras, bor avlopp ddrfor

inte vara anordnat. Sadan killare bor. vara utford med vattentita viggar och
golv. .

I killare som dr férsedd med golvbrunn, avlopp, med direkt anslutning till
avloppsledning, vari mottas dagvatten (kombinerad ledning), bér — sivida
inte sirskilda atgdrder &r v1dtagna for att med godtagbar sakerhet hindra av-
loppsvatten frén att tranga in i fastigheten vid overtryck i gatuledningarna —

varor inte fOrvaras si nira golvet att de kan skadas av intringande avlopps-
vatten.

Okad trygghet ernds om golvbrunnar i ldgt liggande lokaler forses med for
hand avstingbara ventiler eller utrustas med automatiska avstingningsanord-
ningar. De senare bor dessutom kompletteras med méjlighet till avstingning
t6r hand nir s 4r 6nskvirt eller — i hindelse den automatiska anordningen
icke fungerar — nodvindigt.

Om f&rekomsten av avstingningsventil bor upplysas genom ett pd nirmaste
vigg anbragt, i hdllbart material utfort anslag med forslagsvis foljande text:
»Killaravloppet dr forsett med avstingningsventil som normalt skall hillas
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stingd och endast dppnas vid behov» respektive »Killaravloppet ir forsett
med automatisk avstingningsventil. Om automatanordningen inte fungerar
kan avloppet stingas for hand».

Inom fastighet, som saknar nimnda avstingningsanordningar och som utsatts
for killardversvimningar, kan provisoriska titningslock av trd anordnas for
golvbrunnar.

Finns wec, tvittstill eller annan liknande avloppsenhet redan installerad 1 kil-
. larlokal och pA s ldg nivé att risk £0r Sversvimning foreligger, bor sidan av-
loppsenhet forses med avstingningsanordningar av samma slag som ovan an-
givits. Befintligt wc kan eventuellt utbytas mot wc av typ som anvinds pd
mindre batar. Handmandvrerad avstingningsventil skall hillas stingd och
endast dppnas vid behov samt direfter stingas igen. Anslag motsvarande vad
ovan angivits bor sittas upp vid avloppsenheten.

D3 kommunen icke kan pitaga sig ndgot ansvar for oligenheter och skador,
som kan uppkomma till f6ljd av killaroversvimningar i ovan avsedda fall,
understrykes vikten av att dgare av hir aktuella fastigheter vidtar erforderliga
stgirder for att forebygga eller minska skaderiskerna.

Upplysningar for beddmande av risken for uppdimning inom olika delar av
den allminna va-anliggningens verksamhetsomride kan erhillas efter hin-
vindelse till va-verket, adress Kommunalkontoret tel. 0550/ 609 20. Riskbe-
~ dBmningen bdr diskuteras med verket (Kommunalingenjoren).

Gallande foreskrifter betraffande kéllaravlopp

Vad ovan anforts ir i frsta hand upplysningar och anvisningar avseende fas-
tigheter med befintlig bebyggelse och diri inglende va-installationer. Vad
som sagts om uppdimningshdjd giller dock generellt.

Vid nybyggnader och vid sidan dndring eller utdkning av va-installation, for
vilken byggnadslov erfordras, giller foreskrifter och anvisningar angdende
installationer for vattenforsérjning och avlopp (VA-byggnorm, Statens plan-
verks publikation nr 34). Enligt avsnitt :32 i va-byggnormen fér golvavlopp

— och sjilvfallet ej heller annan avloppsenhet — icke anordnas under huvud-
lednings uppdimningshdjd eller briddavloppshdjd. Undantag frin denna re-
gel géres dock for golvavlopp med sivil automatiskt verkande som manuellt
mandvrerbar avstingningsanordning, forutsatt att den Jedning till vilken golv-

avloppet ansluts inte leder we-avlopp (avsnitt :325).

Rérmaterial i vattenservis

Dir allmin del av renvattenservis enligt va-verkets bestimmande utfores av
koppar, far fastighetens del av servisledningen ej utforas av forzinkat stdl, s
VA-byggnorm, Statens planverks publikation nr 34 s 70. (Dir vattnets kva-
litet uppfyller kraven enligt DIN 50 930 — vilket endast undantagsvis torde

vara fallet — kan dispens frén denna bestimmelse mdjligen ifrigakomma).
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Atgérder vid fel pa installation

Vid fel pd installation inberdknat fastighetens dértill hérande (innanfér f6r-
bindelsepunkt beligna) delar av servisledningar fér renvatten, spillvatten och
dagvatten har fastighetsdgare att sjilv vidtaga eller ombesorja erforderliga 4t-
girder. Erfordras hirfér uppschaktning av servisledning mellan férbindelse-
punkt och tomtgrins, skall arbetet pa rekvisition av fastighetsigaren utforas
av va-verket, sdvida verket icke medger att arbetet ifriga utfres av fastighets-
agaren eller av entreprendr som fastighetsidgaren anlitar.

Ar det oklart om fel pé servisledning uppstatt pa fastighetens del eller pd den
allminna delen av servisledningen, bor fastighetsdgaren forst lata undersoka
om felet finns pa fastighetens del av servisledningen. Visar det sig att felet
finns pé den allminna delen, betalar va-verket skilig del av underséknings-
kostnaden. Om 4 andra sidan fastighetsidgaren f6rmenar att felet finns pd den
allmidnna delen, men det vid va-verkets undersSkning visar sig att sd ej ir
fallet, debiterar verket fastighetsigaren motsvarande kostnad.

Maétarplacering mm

Enligt ABVA punkt 12 skall vattenmitares plats godkidnnas av va-verket.
Overstiger avstindet mellan férbindelsepunkt och byggnad tio meter, krives
tor godkinnande att mitaren placeras i mitarkammare omedelbart innanfor
tomtgrinsen, dock att om avstdndet icke Gverstiger fyrtio meter, matarens pla-
cering i byggnaden godtas under villkor att avstingningsventil anordnas ome-
delbart innanfoér tomtgrinsen pa sitt va-verket godkdnner.

Jimlikt punkt 12 skall all vattenférbrukning, om va-verket ej annat bestim-
mer, faststillas genom mitare. 'Innan mitare — permanent eller sk bygg-
vattenmitare — satts upp eller sirskilt medgivande limnats, far vatten icke
uttagas frdn vattenledningsnitet.

Storfors den 13 juni 1972

Kommunstyrelsen



-

Allminna bestdmmelser
$6r brukande av Storfors kommuns allménna vatten- och
avloppsanléaggning, ABVA

Kommunfullmiktige i Storfors har den 12 juni 1972 antagit efterfoljande
Allminna bestimmelser f6r brukande av kommuns allmdnna va-anliggning,
ABVA, enligt av Svenska Vatten- och Avloppsverksforeningen, VAV, utgivet
normalforslag.

Inledande bestammelser

1. Betriffande fastighetsigares brukande av kommunens allminna va-an-
liggning giller vad som stadgas i lagen den 5 juni 1970 om allmdnna vatten-
och avloppsanliggningar (va-lagen), annan lag eller allmin forfattning eller
med stod av lag eller allmin forfattning, samt vad hir nedan sirskilt fore-
skrives. |

2. Kommunen ir huvudman for den allminna va-anliggningen. Forvalt-
ningen av denna handhas under kommunens styrelse eller sirskild nimnd av
va-verket.

3. Med fastighetsigare avses i dessa allminna bestimmelser dgare av fastig-
het inom va-anldggningens verksamhetsomrade.

Uppgift om verksamhetsomride finns tillginglig hos linsstyrelsen och va-
verket: ' '

Har va-verket triffat avtal med nyttjanderittshavare eller eljest med annan
in fastighetsigare om brukande av anliggningen, giller £8r denne jimligt 3 §

va-lagen vad som i lagen och dessa allminna bestimmelser foreskrives om fas-
tighetsigare.

Med fastighet kan enligt 3 § va-lagen, nir omstindigheterna féranleder det,
forstas byggnad eller annan anliggning, som ej tillhor dgaren till marken.
)

Den allménna anldggningen

4. Den allminna anliggningen bestir av vattenverk, avloppsreningsverk,
ledningsnit, reservoarer och pumpverk samt andra anordningar, som erfordras
for att tillgodose anliggningens indamdl, inberdknat ledningar och Gvriga an-
ordningar fram till de forbindelsepunkter som va-verket bestimt for varje fas-
tighet (allmidn del av servisledning).

Alla till den allminna anliggningen hdrande anordningar utfores av va-verket.
Va-verket ombesirjer ocksd skotsel, underhdll, dndring och borttagande av
vad sdlunda utforts.
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Kostnad for anliggningsarbete och annat arbete, som nyss sagts, bestrides av
va-verket. Vad giller sirskild anordning, som erfordras endast for viss eller
vissa fastigheters behov, sdsom anordning for tryckstegring eller uppfordrmg,
fvilar kostnaden hirfor dock vederbdrande fastighetsigare om ej va-verket
annat bestimt.

5. Om férbindelsepunkter giller att sidana for fastighet, vars va-installation
senast den 30 juni 1972 blivit kopplad till den allmdnna anliggningen, r be-
ligna pd befintliga ledningar 0,3 meter utanfér fastighetens grins, om ej va-
verket ‘foreskrivit annat, och for annan fastighet har de plan- och héjdligen
som va-verket 61 varje fastighet sdrskilt bestimmer.

Om inkoppling av fastighetsédgarens va-installation mm

6. Vill fastighetsigare bruka den allminna anlidggningen skall han gora an-
milan ddrom hos va-verket. Anmilan skall upprittas enligt faststillt formuldr
samt innehalla sddana uppgifter och vara 4tf6ljd av dels sddana ritningar som
va-verket finner erforderlig, dels medgivande av den vars ritt berdres av an-
milan.

7. Befinnes fastighetsigaren berittigad att bruka anliggningen, framdrar va-
verket till f6rbindelsepunkterna — om sé ej redan skett — ledningar for ren-
vatten, spillvatten samt dag- och dridneringsvatten med de dimensioner och ut-
féranden samt till det antal som verket bestimmer.

Va-verket dger besluta om avvikelse frin vad silunda angivits om lednings-

dragning.

Verket 4r i vissa fall enligt 8 § va-lagen berittigat till anstdnd med arbetets
utférande.

Begir fastighetsigare att ny servisledning skall utf6ras i stillet f6r och med
annat lige 4n redan befintlig och. finner va-verket skil bifalla ansokan hdrom,
ir fastighetsigaren skyldig bekosta den nya servisledningens allmidnna del med

det avdrag som befinnes skdligt med hinsyn till den befintliga servisledningens
alder och skick.

Finner va-verket pakallat att utféra ny servidledning i stillet fér och med
annat ldge dn redan befintlig dr verket skyldigt att ersitta fastighetsdgaren
hans kostnad f6r fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkopp
ling med det avdrag som befinnes skdligt med hansyn till den befintliga servis-
ledningens 4lder och skick.

8. Inkoppling av fastighetens va-installation till den allminna anliggningen
verkstilles enligt va-verkets bestimmande.

Med va-installation f6rstds enligt 17 § va-lagen ledning, som f6r fastigheten
dragits frin forbindelsepunkt samt anordning som f6rbundits med sddan led-
ning (ledning mellan forbindelsepunkt och byggnad benimnes fastighets del
av servisledning).




Sirskilda bestammelser om brukandet av den allménna
renvattenanldggningen

9. Va-verket levererar vatten till fastighet, vars 4gare har ritt att bruka den
allminna anliggningen och iakttager for brukandet gillande bestimmelser.

Va-verkets leveransskyldighet avser ej vatten av annan beskaffenhet in som
erfordras f6r hushéllsindamal. Verket garanterar ej visst vattentryck eller viss
vattenmingd per tidsenhet.

' 10.  Va-verket dger avbryta vattenleveransen vid eldsvida om si erfordras
for att dka vattentillgingen pa brandplatsen, si ock eljest nir va-verket finner
- det nodvindigt for att férebygga person- eller egendomsskada. Vattenleve-
ransen fir avbrytas ocksd for reparation, dndring, kontroll eller annan sadan
Stgird, berdrande va-verkets egna eller ddrmed f6rbundna anliggningar.

Om vatten av nu nimnda eller andra orsaker endast kan tillhandahallas i be-
grinsad omfattning, dger va-verket inom ramen for den nedsatta leveransmé;-
ligheten tillgodose berdrda fastighetsigares vattenbehov i den utstrickning
va-verket finner mojligt och limpligt. Fastighetsigarna dr hirvid skyldiga att
reducera sin vattenforbrukning enligt va-verkets anvisningar.

Vid planlagt leveransavbrott limnar va-verket pd limpligt sitt meddelande
hirom.

11. Forbrukning av vatten hos fastighetsigare faststdlles, om ej va-verket
annat bestimmer, genom mitare, som tillhandahélles av verket och forblir
verkets egendom. Verket bestimmer antalet mitare och vilket slag av mitare,

som skall anvindas. Fastighetsigaren bekostar erforderliga anordningar fOr
" mitarens uppsittande och sammankoppling med installationen 1 8vrigt.

12. Mitarens plats skall godkinnas av va-verket, som dger ritt till kostnads-
fri upplételse av platsen och ensamt har befogenhet att uppsitta, nedtaga, kon-
trollera, justera, underhilla samt till- och frinkoppla mitaren. For nimnda &t-
girder dvensom for avlisning skall verket 4ga fritt och obehindrat tilltride
till mitaren. :

13. Fastighetsigaren ir skyldig att vil vrda mitaren och skydda den mot
frost och averkan dvensom mot terstrdmning av varmvatten och annan skad-
lig virmepédverkan.

Fastighetsigare, som nskar att vattenmiitare pd grund av frostrisk eller annan
orsak skall tillfalligt borttagas, har att anmila detta till va-verket, som mot et-
sittning borttager och dteruppsitter mitaren.

14. Antages mitaren utvisa annan forbrukning 4n den verkliga eller icke ha
fungerat, skall va-verket 13ta undersoka mitaren, om verket sd finner erforder-
ligt eller fastighetsigaren begir det. Kostnaden fér undersdkning av mitaren
bestrides av fastighetsigaren, om han begirt undersSkningen och mitaren god-
kinnes, eljest av va-verket.
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Verket dger, om felets storlek ej kan utrénas eller mitaren ej fungerat, upp-
skatta forbrukningen.

Atnojes fastighetsigaren ej med verkets beslut i anledning av underskning
eller om uppskattad f5rbrukning, dger han pékalla provning av frégan i den
ordning va-lagen stadgar eller pa annat sitt, varom Gverenskommelse kan
triffas med verket.

Mitare och mitresultat skall godkinnas om vid undersokning eller prdvning,
som hir ovan avses, felvisningen vid halv nominell belastning befinnes ej
overstiga fem procent. '

Sirskilda bestimmelser om brukandet av den allménna
avloppsanldggningen

15. Va-verket mottager avloppsvatten frin fastighet, vars dgare har ritt att
bruka anliggningen och iakttager £6r brukandet gillande bestimmelser.

Va-verkets skyldighet att mottaga spillvatten avser icke spillvatten som i friga
om arten eller halten av diri inglende dmnen i ej ovisentlig mén har annan
sammansittning dn hushallsspillvatten.

16. Om va-verkets ritt att tillfilligt avstinga fastighet frin tillgdng till av-
lopp giller punkt 10 i tillimpliga delar.

17. Utslipp av dag- och drineringsvatten i ledning, avsedd enbart £or spill-
vatten, fir ej dga rum. '

Va-verket kan medge undantag frin detta férbud, om sirskilda skil dartill
foreligger.

Har sirskild ledning f6r dagvatten framdragits till forbindelsepunkt £6r sidan
ledning, far dgare av fastighet, for vilken forbindelsepunkt silunda upprittats,
ej fortsitta att slippa ut dag- och drineringsvatten frdn fastigheten i annan,
till den allminna anliggningen hdrande ledning, som fastighetsidgaren dittills
fatt begagna f6r indamalet. '

Va-verket kan efter anstkan dels, om sirskilda skl dirtill foreligger, medge
anstdnd om tillimpning av f6rbud, som nyss sagts, dels, om fastighetsigaren
andrar installationen s8 att dag- och dridneringsvattnet avleds till den allminna
dagvattenledningen, bevilja bidrag till kostnaderna for andringen i den mén
detta pa sirskild grund befinnes skiligt.

Vid tillimpning av vad i denna punkt stadgas likstilles med dag- och drine-
ringsvatten allt avloppsvatten, som va-vetket bedémer bora avledas till dag-
vattenledning. '

Sedan sirskilda ledningar for spillvatten och for dag- och drineringsvatten
anordnats fram till forbindelsepunkter, fir dgare av fastighet, for vilken for-
bindelsepunkter silunda upprittats, ej fortsitta att slippa ut spillvatten frin
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fastigheten i numera for dag- och drineringsvatten avsedd allmin ledning,
som fastighetsigaren dittills fatt begagna f&r indamlet.

18. Fastighetsigaren fir €j i den allminna avloppsanliggningen utsldppa
16sningsmedel eller firger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i
storre mingd eller sura, fritande eller giftiga vitskor eller eljest vitska, imne
eller féremal, som genom att orsaka stopp, sedimentering, vidhiftning, gas-
bildning eller explosion eller pd annat sitt kan skada ledningsnitet, inverka
. menligt p4 dess funktion eller pd reningsprocessen i avloppsreningsverk, dstad-
komma besvirande lukt eller eljest medfora skada eller oldgenhet. Ej heller
anga eller varmvatten med hdgre temperatur dn 50°C fir tillforas vid f6rbin-
delsepunkten.

Om fastighetsigares skyldighet att gora anmélan om verksamhet som kan in-
verka p avloppsvattnets beskaffenhet stadgas i punkt 20.

Avfallskvarn far icke anordnas inom installation.

19. Utslipp i den allminna avloppsanliggningen av avloppsvatten som i
friga om arten eller halten av ddri ingdende dmnen i ¢ ovisentlig médn har
annan sammansittning dn hushdllsspillvatten kan, om va-verket provar det
mjligt, medges pa de sirskilda villkor som verket ddrvid f oreskriver.

20. Om fastighetsigare anvinder eller uppléter fastighet eller del dirav for
annat in bostadsindamal eller om va-verket pafordrar det, dr han skyldig att
dels limna va-verket uppgift om arten och omfattningen av sidan sdrskild
verksamhet 4 fastigheten, som kan inverka p beskaffenheten hos det frén fas-
_ tigheten hirrérande avloppsvattnet, dels bekosta de provtagningar och analy-
* ser va-verket finner erforderliga f6r kontroll av avloppsvattnet.

Va-verket dger fordra att fastighetsigaren enligt verkets bestimmande dels £6r
journal dver verksamhet, som inverkar pd avloppsvattnets beskaffenhet, dels
sjilv foretar kontroll ddrav genom provtagningar och analyser.

21. Nir fastighetsigare, som brukar eller avser att bruka den allminna av-
loppsanliggningen, p& grund av skyldighet dirtill eller eljest vill sOka tillstdnd
eller dispens eller gdra anmilan enligt miljoskyddslagen eller miljoskydds-
kungdrelsen, skall dylik &tgird foretagas forst efter samrid med va-verket.

Allmanna foreskrifter

22. Kgare av fastighet, for vilken den allménna anliggningen brukas, dr
skyldig att vil skdta och underhilla va-installationen och bruka den sd att
skada eller oligenhet for va-verket och annan sdvitt mdjligt undvikes.

Bensin-, olje och fettavskiljare samt sand- och slamféng i gdrdsbrunnar odyl
skall tillses regelbundet och tommas s ofta att de alltid fyller avsedd funktion.

Va-verket dger foreskriva, att tomning mot ersittning skall skétas av va-verket
eller entreprendr utsedd av va-verket.
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Fastighetsigaren ansvarar for att allt installationsarbete, dven sidant som ej
kriver byggnadslov, utféres enligt gillande installationsféreskrifter.

Va-verket dger enligt 20 § va-lagen ritt att underscka va-installationen och
dess brukande.

23.  Om skyldighet for fastighetsigare att betala avgifter till va-verket stad-
gas i den f6r anliggningen vid varje tidpunkt gillande taxan.

24. Fastighetsigare ir betalningsskyldig for allt vatten som tillfrts hans va-
installation. '

25. Fastighetsigaren ir skyldig att pd anfordran limna va-verket £6r avgifts-
berikning erforderliga uppgifter samt att utan anmodan anmila sidan dndring
av va-installationen och annat forhillande som enligt taxan kan inverka pd
avgiftsberdkningen.

26, Agare av fastighet, for vilken avgiftsplikt foreligger, skall, nir fastig-
heten 6vergér till ny dgare, utan dr6jsmdl underritta va-verket dirom samt
uppge nye dgarens namn, adress och tilltridesdag.

27. Va-verket dger enligt 30 § va-lagen ritt att avstinga vattentillforseln till
fastighet vid bristande avgiftsbetalning eller annan visentlig férsummelse av
fastighetsigaren, om rittelse ej kunnat dstadkommas genom anmaning samt
avstingning kan ske utan att sanitir oligenhet uppkommer.

Fastighetsidgaren ir skyldig att ersitta va-verket kostnaden for sdvil avstidng-
ning som dterinkoppling enligt grunder som anges i taxan. ;

28. Fastighetsigare dr skyldig att'underkasta sig dndringar i och tilligg till
dessa allminna bestimmelser och har enligt 23 § va-lagen ritt att hdrom bli
underrittad pd sitt som stadgas i lagen. ‘

Va-verket dger for tillimpning av dessa allmidnna bestimmelser utfirda sidana
sirskilda foreskrifter, som pé grund av tillfdlliga eller sdrskilda férhdllanden
befinnes erforderliga.

+4
29. Avviker fastighets va-férhdllanden patagligt frin vad som giller fler-
talet fastigheter, dger va-verket med sddan fastighets dgare trdffa avtal om
sirskilda villkor £6r hans brukande av den allminna va-anldggningen.

30. Dessa bestimmelser trider i kraft den 1 juli 1972.
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