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[bookmark: _GoBack]Villkor för undantag från eldningsförbud för naturvårdsbränning
[bookmark: _Hlk514936483]Naturvårdsbränningar är undantagna från eldningsförbudet om nedanstående villkor är uppfyllda.  
1. Naturvårdsbränningen ska föranmälas till räddningstjänsten i aktuell kommun minst 1 vecka innan planerad bränning. 
2. Till föranmälan ska bifogas en bränningsplan för området där det framgår hur bränningen ska genomföras, inklusive en redovisning av förberedelser, resurser i form av utrustning och personal, samt hur en eventuell smitning är tänkt att hanteras. 
3. De som utför naturvårdsbränningen ska inneha den kompetens, erfarenhet och resurser som krävs för uppdraget. 
4. Bränningen ska genomföras enligt bränningsplanen. 
5. De som utför naturvårdsbränningen ska tillse att allmänheten och andra berörda informeras på lämpligt sätt. 
6. Kommunikation med räddningstjänsten ska ske innan tändning på det sätt som överenskommits mellan utföraren och räddningstjänsten i samband med föranmälan. 
7. Efterbevakning ska ske så länge glödbränder förekommer på brännan. Räddningstjänsten ska meddelas när efterbevakningen avslutas.
8. En förutsättning för beviljande av naturvårdsbränning är att väderförhållandena ska ligga inom de absoluta gränsvärden som framgår av tabellen nedan. Värdena ska mätas upp i fält på den aktuella platsen. Innan tändning ska bedömning göras av sannolikheten att väderförhållandena kommer att ligga inom gränsvärdena under hela bränningen. Mätningar ska ske kontinuerligt under bränningen. Det finns fler faktorer och gränsvärden som kan användas som riktvärden, och det är nödvändigt att den som ska genomföra bränningen har kunskap om betydelsen av dessa. 

	Faktor
	Gränsvärde

	rH (relativ luftfuktighet)
	rH ska vara över 30%

	Vindhastighet
	0,5-6 m/s i medelvind. Ej över 8 m/s i byarna.
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